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FACHADAS     
VENTILADAS
CERÁMICA COLECCIÓN EXA |TECH|
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EXA |TECH| 
MC DOVE
Placa ranurada

EXA |TECH| 
MC OCRE
Placa ranurada

EXA |TECH| 
MC LAND
Placa ranurada

EXA |TECH| 
MC GRIS
Placa ranurada

EXA |TECH| 
MC COLONIAL
Placa ranurada

80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

Masa coloreada texturada
Gres porcelánico extruido
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EXA |TECH| MC OPAL
Placa ranurada

EXA |TECH| MC GABRO
Placa ranurada

EXA |TECH| MC 
EMERALD
Placa ranurada

80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

Masa coloreada texturada
Gres porcelánico extruido
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80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

Impresión digital

EXA |TECH| BO BL
Placa ranurada

EXA |TECH| BO BG
Placa ranurada

EXA |TECH| BO G
Placa ranurada

PIEDRAS
Gres porcelánico extruido
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80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

Impresión digital

EXA |TECH| OP B
Placa ranurada

EXA |TECH| CE B
Placa ranurada

EXA |TECH| CE G
Placa ranurada

EXA |TECH| OP S
Placa ranurada

EXA |TECH| OP I
Placa ranurada

CEMENTOS
Gres porcelánico extruido
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Impresión digital
MÁRMOLES
Gres porcelánico extruido

80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

EXA |TECH| IN C
Placa ranurada

EXA |TECH| PR2 B
Placa ranurada

EXA |TECH| IN G 
Placa ranurada

EXA |TECH| PR2 M 
Placa ranurada

EXA |TECH| 
IN SERIE
Placa ranurada

EXA |TECH| PR2 P
Placa ranurada

EXA |TECH| EM_M
Placa ranurada

EXA |TECH| PR2 G
Placa ranurada
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80 x 39,7 2

80 x 60 2

100 x 39,7 2

100 x 60 2

120 x 39,7 2

120 x 60 2

160 x 39,7 2

160 x 60 2

MEDIDAS (CM) GROSOR (CM)

Impresión digital

EXA |TECH| PR M
Placa ranurada

EXA |TECH| IR G
Placa ranurada

EXA |TECH| PR B
Placa ranurada

EXA |TECH| IR B
Placa ranurada

EXA |TECH| PR R
Placa ranurada

EXA |TECH| IR M
Placa ranurada

MADERA
Gres porcelánico extruido
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Solución constructiva Exa |Tech|

INSTALACIÓN DE LOS PERFILES VERTICALES

Los perfiles se colocarán de manera vertical y alineada, asegurándolos a las ménsulas mediante tornillos de acero inoxidable con cabeza 
hexagonal. En términos generales, la longitud de los perfiles será igual a la altura de cada planta. Se fijarán en la parte superior a las 
ménsulas de sustentación mediante orificios fijos y en las ménsulas inferiores restantes a través de orificios deslizantes. Esta disposición 
permite que la expansión longitudinal del perfil ocurra desde el punto de fijación (ménsula de sustentación) hacia los extremos, 
atravesando puntos deslizantes sucesivos (ménsulas de retención). Es necesario incluir juntas de separación entre secciones de perfiles 
para permitir esta dilatación.

Muro

Instalación de los perfiles verticales

Replanteo y colocación de las ménsulas

Colocación de las piezas cerámicas

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS CERÁMICAS

Instala las placas EXA |TECH| sobre las grapas de arranque y asegúralas utilizando grapas dobles adicionales con los correspondientes 
tornillos autotaladrantes diseñados para metal. Procede de manera continua con las placas siguientes, asegurándote de que estén 
correctamente alineadas. La separación horizontal está determinada por la grapa de instalación y será inmutable. Puedes ajustar la 
separación vertical, pero como mínimo debe ser de 3 mm



CÓRDOBA: C/ Letonia, 99. - 957 434 099
MÁLAGA: C/ Estado, 24. - 951 705 217
ESTEPONA: C/ Franklin, 20 - 951 172 155
GRANADA: C/ Salobreña, 70 - 958 528 730

Diperplac | www.diperplac.com - info@diperplac.com


